zelbetowa

Scianka czofowa o dfugosci 2,0m

Przekroj podfuzny

KONSTRUKCJA NAWIERZCHN!I

4 cm| Warstwa Scieralna — beton asfaltowy 0/11mm
4 cm| Warstwa wigzgca — beton asfaltowy 0/16mm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
20 cm| stabilizowanego mechanicznie

rury zelbetowe wipro 8500mm kl. I

20 cm| fawa betonowa (beton C16/20 (B20))

Przekroj A-A
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zelbetowa Scianka czofowa o dfugosci 2,0m

UWAGI:

1. Izolacja cienka (dwukrotne nafozenie powfok bitumicznych) nalezy pokryc
wszystkie dostepne powierzchnie betonowe stykajace sie bezposrednio z gruntem.

2. Zasypke wykona¢ gruntem o Is =1,0

3. Przed przystgpieniem do prac sprawdzic w terenie podstawowe gabaryty zasadniczych elementdw.

4. W czasie robdt moze nastgpi¢ koniecznos¢ nieznacznych zmian podstawowych wymiaréw proj. Scianek
czofowych. W razie koniecznosci dfugosci pretdw zbrojeniowych skorygowaé na budowie.

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA PLACU BUDOWY | DOSTOSOWAC DO WARUNKGW TERENOWYCH

BETON C25/30 (B30)
STAL:
All - 18G2

TEMAT OPRACOWANIA:

REMONT DROGI GMINNEJ "PUSTELNIKI" W KM 0+480 - 0+730.

LOKALIZACJA:

DZIALKI NR 9422/6, 8409/6, 8405/1, 8400/10, 8401/3

- OBREB EWID. KOSZARAWA

INWESTOR: ~ GMINA KOSZARAWA

KOSZARAWA 19
34-332 KOSZARAWA
STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA:
PROIJ. BUD. DROGOWA VII 2013 r. 1:50
NAZWA RYSUNKU: RYS. NR
SCHEMAT WYKONANIA PRZEPUSTU 3
PODPIS

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Tomasz Kotajny
nr upr. SLK/1898/POOD/07 w specj. drogowej




