Przekroj typowy na odcinku
od km 0+480,00 do km 0+635,00

pobocze szer. 0,50m

pobocze szer. 0,30m

jezdnia bitumiczna szer. 2,80m

Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowaneqo mechanicznie gr.15cm

Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr.15cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHN!I

4 cm| Warstwa Scieralna — beton asfaltowy 0/11mm

4 cm| Warstwa wigzgca — beton asfaltowy 0/16mm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm

20 cm| stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63mm

30 cm| stabilizowanego mechanicznie /warstwa wzmacniajgca,/
Korytowanie i profilowanie istn. podbudowy

do wymaganych rzednych

Przekroj typowy na odcinku
od km 0+635,00 do km 0+730,00

pobocze szer. 0,30m

pobocze szer. 0,30m

Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr.15cm

Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr.15cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

4 cm| Warstwa Scieralna — beton asfaltowy 0/11mm

4 cm| Warstwa wigzqca - beton asfaltowy 0/16mm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm

20 cm| stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/65mm

30 cm| stabilizowanego mechanicznie /warstwa wzmacniajgca/
Korytowanie i profilowanie istn. podbudowy

do wymaganych rzednych

TEMAT OPRACOWANIA:
REMONT DROGI GMINNEJ "PUSTELNIKI" W KM 0+480 - 0+730.

LOKALIZACIA:
DZIALKI NR 9422/6, 8409/6, 8405/1, 8400/10, 8401/3

- OBREB EWID. KOSZARAWA

INWESTOR: ~ GMINA KOSZARAWA
KOSZARAWA 19
34-332 KOSZARAWA

STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA:
PROIJ. BUD. DROGOWA VII 2013 r. 1:50
NAZWA RYSUNKU: RYS. NR
PRZEKROJE TYPOWE 2
PROJEKTOWAL.: PODPIS
mgr inz. Tomasz Kotajny

nr upr. SLK/1898/POOD/07 w specj. drogowej




