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ZAWARTQSC OPRACOWANIA:

Strona tytutowa
Zawartai¢ opracowania

Opis techniczny

Rysunek 1 — Mapa ewidenciji gruntéw - 1:1000
Rysunek 2 — Przekroje poprzeczne typowe - 1:50
Zalgczniki:

- oswiadczenie projektanta
- kserokopia uprawnie

- zawiadczenie o przynataasci do samorzdu zawodowego



Opis techniczny

Przedmiot opracowania:

Projekt budowlany — MATERIALY DO ZGLOSZENIA.
Remont drogi gminnej Duchaty w km 0+000 — 0+169 wKmaszarawa.

Dane ogodlne:

Inwestor — Gmina Koszarawa, Koszarawa349332 Koszarawa

Lokalizacja - Gmina Koszarawa, wi€oszarawa

dziatka nr: 9258/1 - oblp ewid. Koszarawa, jednostka ewid. Koszarawa

Jednostka projektowa - Ustugkymierskie w budownictwie, mgr in Tomasz Kotajny

34-3pgwiec, ul. Gora Burgatowska 22

Projektant - mgrinTomasz Kotajny

upr. w specjalrsoi drogowej nr SLK/1898/POOD/07

Podstawa formalno-prawna:

umowa zawarta porgilzy Zleceniodawgi Biurem Projektowym;

wytyczne branowe;

aktualne przepisy i normy prawne;

mapa ewidencji gruntow;

uzgodnienia dokonane w trakcie projektowania zeezi®dawag;

wizja lokalna w terenie;

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane fekimolity (Dz. U. Nr 243
poz. 1623 z dnia 12 listopada 2010r. zmp&mianami).

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaibrskiej z dnia

25 kwietnia 2012r. w sprawie szczego6towego zakrésdormy projektu

budowlanego (Dz. U. 0 poz. 462 z dnia 27 kwietrtia2t.).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrz 30.05.2000 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpalgadrogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430);

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrz 30.05.2000 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpaleia drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. %35

Mapa ewidencji gruntow;



V. Cel i zakres opracowania:
Celem opracowania jest wykonanie prinjédudowlanego uproszczonego dla remontu
drogi gminnej Duchaty w km 0+000 — 0+169.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techmy, opracowanie uproszczone -—
materiaty do zgtoszenia.
Catkowita dtugéc¢ remontowanego odcinka drogi wynosi 169,0m.
Zakres opracowania obejmuje :
a) remont drogi gminne;j
b) poprawa odwodnienia przedmiotowedoinka drogi gminnej

V. Plan realizacyjny:

5.1. Opis stanu istniegcego.
Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w miejscawoKoszarawa w gminie
Koszarawa. W stanie istnigym przedmiotowa droga gminna posiada jeprzdnk,
jednopasow, dwukierunkovg o szerokéci 2,60m. Wzdta drogi znajduj sic pobocza
utwardzone o szerokoi 0,20-0,30m.
Droga posiada nawierzclkni bitumiczry na catej diugéci. Niweleta drogi
dostosowana jest do przylegtego terenu. Na przedmion odcinku drogi wyspuja
zjazdy indywidualne. Nawierzchnia zjazdéw ttuczn@owbitumiczna.
Wody deszczowe sptywaczesciowo do przydranych rowdw a cgsciowo na teren
sasiadupcy.
Istniejgca nawierzchnia bitumiczna jest w ztym stanie tédmym. Liczne ubytki w
nawierzchni i deformacje profilu. Wymyta nawierzéndrogi i na poboczach.
Uszkodzenia widoczne na catej szerakojezdni powstale w skutek niszgego
dziatania wod opadowych.

VI. Stan realizacyjny.
» Klasa drogi: L (lokalna) 1/2
* Przekrdj poprzeczny: drogowy, jednostronny
e Szerokdé¢ jezdni:  2,60m
* Nawierzchnia jezdni: bitumiczna
* Pobocza: tluczniowe szerckn0,30m.
Na przedmiotowym odcinku drogi zaplanowano wykoeambot, ktére magjna celu
popravwe przejezdnéci i rozwigzanie probleméw odwodnienia. Przyjmuje drog: o
nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem wg wskdnwestora.
Przygto drog o szerokéci dopasowanej do stanu istmeggo tj. 2,60m. Remont
realizowany bdzie na odcinku 169,0m. Pochylenie poprzeczne gdoione 2%.
Odwodnienie drogi odbywssi¢c bedzie za pomagrowdéw przydranych.

6.1. Jezdnia
W planie przebieg drogi gminnej pozostaje zasa@ninEzmieniony, wykonano
jedynie nieznaczn koreke geometrii drogi na prostych i tukach jedncgre
ujednolicajc szeroké¢ jezdni. Geometria pionowa pozostaje zasadniczozb@an,



6.2.

6.3.

niweleta jezdni zostanie jedynie podniesiona o gstiwarstwyscieralnej. Przebieg
planowanego remontu jest bezpainio powyzany z przebiegiem istnigjej drogi.
Wykonanie remontu drogi gminnej ma na celu uzyskambowej nawierzchni na
istniejgcej jezdni, uzupetnienie z kruszywa tamanego iginiEeh poboczy
ttuczniowych.

Projektowane roboty zwrane z now nawierzchri obejmy odcinek drogi w km
0+055,00 — 0+169,00 i polegajpa:

- KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI: oczyszczenie istniegj nawierzchni.
Skropienie emulgj asfaltows. Na tak przygotowanej podbudowie naleutozy¢
warstwe profilujaca z betonu asfaltowego 0/12,8mm o gréod4,0cm a nagpnie
warstwe scieralrg z betonu asfaltowego 0/12,8mm o gréd@,0cm.

W miejscach znacznych deformacji i wyrw w istaeg] nawierzchni bitumicznej
nalezy wykona uzupetnienie ubytkébw kruszywem tamanym oraz betone
asfaltowym przed ufeeniem warstwy profilujcej.

Pobocza, zjazdy i skrzpwania.

Planuje s} wykonanie poboczy o szerdla 0,30m. Uzupetnienie poboczy naje
wykona z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechaie gr. 15cm.
Pochylenie poprzeczne pobocza w kierundgiaglupcych dziatek.

Zjazdy wystpujace w obszarze planowanego remontu posiadagwierzchng
tluczniong lub bitumiczra. Nawierzchng zjazdéw na dlugmi i szerokdci
odpowiadajcej stanowi istnigicemu naley wykon& z betonu asfaltowego 0/12,8mm
0 grubdgci 3,0cm (warstwacieralna), ktory naley uklada na warstwie wjzacej z
betonu asfaltowego 0/12,8mm o gré&tio4,0cm. Spadek zjazdu wyprofilowawv
sposOb pozwalagy na optymalne pgtzenie nawierzchni drogi gminnej z istaiey
nawierzchmn zjazdu.

Odwodnienie drogi

Dla przedmiotowego odcinka drogi gminnej zaplanosvampowierzchniowe
odwodnienie nawierzchni. Spadki poprzeczne jezdfP4&2i poboczy gruntowych
7,0% oraz istnigce spadki podtine zapewniajswobodny sptyw wod opadowych.

W km 0+000,00 — 0+066,00 nalewykona zarurowanie istnigtego lewostronnego
rowu przydranego. Zarurowanie wykokaz rur betonowych drednicy 50,0cm. W
km 0+066,00 — 0+169,00 przy lewej krgdzi jezdni naley utozy¢ sciek z korytek
betonowych 50x30x10cm ukfadanych na podsypce piastiacementowej 1:4 oraz na
podbudowie z betonu C16/20 o grgbio10,0cm. W miejscach zjazdéw z drogi
gminnej sciek korytkowy zasipi¢ odwodnieniem liniowym o przekroju korytka
25x30cm z pokryw zeliwng klasy D400. Korytka posadowina tawie z betonu
(C25/30) B-30 o grubwmi 15,0cm. Szczegdtowy sposéb mantaodwodnienia
liniowego wykon& wg wytycznych producenta.

W km 0+070,00 — 0+076,00 wzdtyprawej krawdzi jezdni przy zjedzie z drogi
gminnej rownie nalezy utozy¢é odwodnienie liniowe o parametrach jw. Wody
deszczowe z tego odwodnienia odprowédma drug strore jezdni za pomag
przepustu pod dragvykonanego z rur betonowychseednicy 200mm.



6.4. Uksztaltowanie wysokéciowe modernizowanego uktadu.
Niwelete jezdni naley nawbhzat do istniepcego terenu. Pogiek i koniec
opracowania nafy dowigzac wysokaciowo do stanu istniggego. W tym celu na
pocztkowym odcinku o diugéi okoto 5,0m naley wykona& frezowanie istniejcej
nawierzchni w celu prawidlowego namania wysokéciowego z istnigjca
nawierzchm.
Z uwagi na fakt wykonania opracowanie uproszczong¢ig@ak map syt.-wys.)
przyjmuje s¢, ze dokladne spadki niwelety drogi prztg zostan na etapie
wykonawstwa po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

VII.  Konstrukcja nawierzchni:
Konstrukcja jezdni

3cm - warstwacieralna — beton asfaltowy 0/12,8mm
4cm - warstwa profilujca — beton asfaltowy 0/12,8mm
- skropienie istn. nawierzchni emulsisfaltova w ilosci 0,6kg/nf

- oczyszczenie istniggej nawierzchni.

Konstrukcja pobocza
15cm - pobocze z kruszywa tamanego stabilizowamegchanicznie 0/31,5mm.

VIIl.  Rozbiorki elementéw drogowych
Rozbiorki elementéw drogowych dotycpoboczy,scieku korytkowego, fragmentéw
istniejpjcego zarurowania rowu oraz fragmentéw nawierzcleaidii w miejscach
frezowania. Za wytkiem w/w nie przewiduje i innych rozbiorek elementéw
drogowych. Wszystkie nieprzydatne fragmenty rozmej nawierzchni drogowej
naleey wywiez¢ z terenu budowy. Betonowe korytkaiekowe oraz rury betonowe
odzyskane z demora nalery wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

IX. Uzbrojenie terenu.
Przed przysipieniem do robo6t ziemnych nalewykon& recznie wykopy kontrolne,
celem doktadnej lokalizacji istniggych na trasie przewoddéw uzbrojenia
podziemnego. Wszystkie napotkane przewody podziemae trasie wykopu,
krzyzujace st lub biegace rownolegle z wykopem nale zabezpieczy przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiegisposob zapewniggy ich eksploatagj
Istniejgce wiazy studzienek kanalizacyjnych wymijacych w pasie drogi gminnej
naleey wyregulow& i dostosowa wysokagciowo do nowej niwelety jezdni oraz
pochyler podtuznych i poprzecznych nowej nawierzchni jezdni.

X. Roboty ziemne.
Roboty ziemne prowadzizgodnie z norsp PN-S-02205.
W przypadku di#ego nawodnienia gruntu istraepgo naley wykona& wymiare
gruntu rodzimego. Wymiagngruntu naley wykona na piasek, a jego zgggczanie



XI.

XIl.

XIllI.

XIV.

wykonywa sprztem mechanicznym. Wykonywanie wykopow rgleprowadzé
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i w dobrychuwkach atmosferycznych, aby
nie doprowadzi do uplastycznienia podia.

Elementy bezpieczastwa ruchu

Projekt organizacji ruchu, oznakowania i zabezmec robot na czas ich
prowadzenia w pasie drogowym drogi gminnej zostanjkonany przez Wykonawc
robot.

Zielen

Na przedmiotowym odcinku, w pasie drogowym drogiimgmj nie wys¢puje
roslinnos¢ w postaci drzew lub krzewdw, ktorej usytuowanididige z planowan
przebudow drogi. Nie przewiduje giwycinki drzew i krzewow.

Ochrona gruntéw rolnych i lesnych

W terenie pod planowaninwestycg nie wystpuja ograniczenia wynikage z
ochrony gruntéw rolnych i kaych.

Przewidywany zakres oddziatywania fradowisko planowanego przegsiziecia, a
takze warunki lokalne wynikare z usytuowania planowanej inwestycja nie wymusza
stosowania specjalnych technik oraz technologigzamych ze specyfikfunkciji.
Oddziatywanie narodowisko w niewielkim stopniu na etapie realizagjizakresie
lokalnym ograniczonym do granicy dziatek, na ktdéryeykonana zostanie inwestycja.
Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na fomwehrony przyrodyzywej i
nieazywionej oraz krajobrazu, nie zostanie pogorszomy stiedlisk przyrodniczych
oraz siedlisk gatunkow §bn i zwierzat. Planowane przedsiziccie nie kkdzie miato
istotnego negatywnego oddziatywania na obszary miexahronione.

Informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejesti zabytkéw oraz

0 ochronie wynikajacej z miejscowego planu zagospodarowania przestrzasgo
Teren, na ktérym prowadzonedy roboty zwigzane z zamierzeniem inwestycyjnym
nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlegaronie na podstawie ustale
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

XV. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej

XVI.

Teren obgty inwestych nie znajduje si w granicach terenu gorniczego i nie jest
objety wptywem eksploatacji gornicze;j.

Informacja o potozeniu dziatki wzgledem obszaru Natura 2000.
Teren, na ktérym planujecsivykonanie inwestycji nie f& na terenie obszaru ,Natura
2000".



XVII. Informacje i dane o charakterze i cechach istnigicych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikow projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia

17.1. Wplyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powaetrz
Planowane wykonanie remontu drogi gminnej nie ¢kezy niekorzystnego
oddziatywania drogi n&rodowisko naturalne.

17.2. Wplyw naswiat raslinny i zwierzecy
W przedmiotowym obszarze nie wggtija chronione gatunki &in i zwierzat. W
zZwigzku z realizagj inwestycji nie wysfpiag szczegolne zageenia w omawianym
zakresie.

17.3. Wptyw na powierzchri ziemi i gleby
Proponowane rozwzania nie bda miaty wptywu na powierzchgiziemi oraz gleby
ze wzgkdu na to,ze nie zmienia gi dotychczasowy sktad potoku pojazdow. Nie
zwicksza s¢ procent udziatu pojazdéw cgiarowych, ktore w wikszaci
przypadkow g odpowiedzialne za zanieczyszczenia powierzchmizigleby.

17.4. Wplyw na zta@a kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne
Ze wzgkdu na charakter inwestycji (brak posadowienia nagksaych
giebokadsciach) nie wysipia niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu
na ztaa kopalin, warunki geologiczne i wody podziemne.

17.5. Wplyw w zakresie wdd powierzchniowych
Planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie maywpowierzchniowe.

17.6. Wptyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnych litlry
Planowane rozwizania nie bda powodowaly niekorzystnego oddziatywania
w zakresie krajobrazu.
Planowane wykonanie remontu drogi gminnefze miato niewielki wpltyw na
srodowisko w jego bezpgoednim gsiedztwie. Niekorzystne oddziatywania podczas
wykonywania prac ¢da mialy charakter przede wszystkim krotkotrwaty i
odwracalny (hatas, emisja zanieczyszcde powietrza atmosferycznego). Pozostate
niekorzystne oddziatywaniagly w minimalnym stopniu wptywaty narodowisko
otoczenia drogi. Remont drogi spowoduje zmniejszest niekorzystnych
oddziatywa oraz ucizliwosci dla ruchu.

XVIII. Opis dosepnosci dla oséb niepetnosprawnych
Przedmiotowy remont drogi gminnej nie ogranicza tgwsxci o0sobom
niepetnosprawnym.

XIX. Zalecenia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kowykonanych robdét, bezpiearstwo
wszelkich czynnéci na terenie budowy, metodyzyde przy budowie oraz za ich
zgodnd¢ z normami i dokumentagcprojektows.
W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien, gtlow& wszystkie
tymczasowe umglzenia zabezpieczgie i poprawiajce bezpieczestwo na czas
trwania robot, zapewnigg w ten sposob bezpiecdmstwo pojazddéw i pieszych.



Wykonawca powinien zapewhistate warunki widoczrigi w dzien i w nocy tych
elementéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wadlv bezpieczestwa.

Ze wzgkdu na fakt braku mapy sytuacyjno-wysé&owe] projektant przy
nawierzchng oraz zlokalizowat urmlzenia odwadniage jedynie na podstawie
ogledzin. Dopuszcza sizmiany w lokalizacji urzdzer odwadniagcych w trakcie
robét po uzgodnieniu z projektantem.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania wgdznie materialdw posiadggych
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Po zakdczeniu robdt budowlanych teren placu budowy haleporzdkowa i
zagospodarowazgodnie z przeznaczeniem.

W miejscach zbken i skrzyzowan z istniegcym uzbrojeniem podziemnym, prace
ziemne wykonywérecznie.

@powat:
mgranTomasz Kotajny
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Remont $cieku korytkowego betonowego 50x30x10cm
Zarurowanie rowu przydroznego - rury betonowe 9500

TEMAT OPRACOWANIA:

REMONT DROGI GMINNEJ DUCHALY
W KM 0+000 - 0+169 W M. KOSZARAWA

LOKALIZACJA:

DZIALKA NR 9258/1
OBREB EWID. KOSZARAWA

INWESTOR: ~ GMINA KOSZARAWA
KOSZARAWA 19
34-332 KOSZARAWA

STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA:
PROJ. BUD. DROGOWA V2015T. 1:1000
NAZWA RYSUNKU: RYS. NR
MAPA EWIDENCJI GRUNTOW 1
PROJEKTOWAL.: PODPIS
mgr inz. Tomasz Kotajny
nr upr. SLK/1898/POOD/07 w specj. drogowej




Przekroj typowy na odcinku
od km 0+000,00 do km 0+055,00

pobocze szer. 0,30m pobocze szer. 0,30m

pobocze szer. 0,30m

Przekroj typowy na odcinku
od km 0+055,00 do km 0+066,00

pobocze szer. 0,30m

jezdnia bitumiczna szer. 2,60m \ / ‘

] |

kierunek i warto$¢ spadku
dostosowaé do stanu istniejgcego

7,0% _20%

Zarurowanie rowu — rury betonowe $500mm

Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

jezdnia bitumiczna szer. 2,60m \ / ‘

kierunek i warto$¢ spadku
dostosowaé do stanu istniejgcego

Zarurowanie rowu — rury betonowe $500mm

Pobocze 7 kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 15c¢m

Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 15c¢m
\

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Warstwa $cieralna — beton asfaltowy 0/12,8mm

3 cm

Przekrdj typowy na odcinku
od km 0+066,00 do km 0+169,00

sciek korytkowy 50x30x10cm

jezdnia bitumiczna szer. 2,60m \ / ‘

pobocze szer. 0,30m

|

kierunek i wartos¢ spadku

dostosowat do stanu istniejgcego

2,0%

—_— v

S

Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

korytko betonowe 50x30x10cm

3 cm

Warstwa Scieralna — beton asfaltowy 0/12,8mm

podsypka piaskowo—cementowa 1:4 gr. Sem

4 cm

Warstwa profilujgca - beton asfaltowy 0/12,8mm

lawa z betonu C16/20 o wymiarach 0,30x0,10cm

Oczyszczenie oraz skropienie istn. nawierzchni
bitumicznej emulsjq asfaltowq (0,6kg/m’)

Warstwa profilujgca - beton asfaltowy 0/12,8mm
Oczyszczenie oraz skropienie istn. nawierzchni
bitumiczne] emulsjq asfaltowg (0,6kg/m’)

4 cm

TEMAT OPRACOWANIA:

REMONT DROGI GMINNEJ DUCHALY
W KM 0+000 - 0+169 W M. KOSZARAWA

LOKALIZACJA:
DZIALKA NR 9258/1
OBREB EWID. KOSZARAWA
INWESTOR: ~ GMINA KOSZARAWA
KOSZARAWA 19
34-332 KOSZARAWA
STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA:
PROIJ. BUD. DROGOWA V2015r. 1:50
NAZWA RYSUNKU: RYS.NR
PRZEKROIJE POPRZECZNE TYPOWE 2
PODPIS

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Tomasz Kotajny
nr upr. SLK/1898/POOD/07 w specj. drogowej




