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4 cm stabilizowanego mechanicznie gr. 15¢m

Warstwa profilujgca — beton asfaltowy 0/12,8mm

4 cm

Oczyszczenie oraz skropienie istn. nawierzchni
bitumiczne] emulsjg asfaltowg (0,6kg/m?)

Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5mm
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

4 cm| Warstwa Scieralna — beton asfaltowy 0/12,8mm

4 ¢m| Warstwa wigzgea - beton asfaltowy 0/12,8mm
Podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5mm
20 cm| stabilizowane mechanicznie

Warstwa wzmacniajgca — kruszywo naturalne 0/63mm
30 cm| stabilizowane mechanicznie

Korytowanie i profilowanie istn. podbudowy

do wymaganych rzednych

4 cm| Warstwa Scieralna — beton asfaltowy 0/12,8mm

4 ¢m| Warstwa wigzgca — beton asfaltowy 0/12,8mm
Podbudowa zasadnicza — kruszywo famane 0/31,5mm
20 cm| stabilizowane mechanicznie

Warstwa wzmacnigjgca — kruszywo naturalne 0/63mm
30 cm| stabilizowane mechanicznie

Korytowanie i profilowanie istn. podbudowy

do wymaganych rzednych

TEMAT OPRACOWANIA:

REMONT DROGI ZAOLZIE
W KM 0+000 - 0+307 W M. KOSZARAWA

LOKALIZACJA:

DZIALKINR 9345/2, 9342/1 - OBREB EWID. KOSZARAWA

INWESTOR: = GMINA KOSZARAWA

KOSZARAWA 19
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