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I.

Opis techniczny

Przedmiot opracowania:

Projekt budowlany — MATERIALY DO ZGLOSZENIA.

Remont drogi Zaolzie w km 0+000 — 0+307 w m. Koszarawa.

II.

ITI.

Dane ogélne:

Inwestor — Gmina Koszarawa, Koszarawa 19, 34-332 Koszarawa

Lokalizacja - Gmina Koszarawa, wies Koszarawa

dzialki nr: 9345/2, 9342/1 - obreb ewid. Koszarawa, jednostka ewid. Koszarawa

Jednostka projektowa - Ustugi inzynierskie w budownictwie, mgr inz. Tomasz Kotajny

34-300 Zywiec, ul. Gora Burgatowska 22

Projektant -  mgr inz. Tomasz Kotajny

upr. w specjalnosci drogowej nr SLK/1898/POOD/07

Podstawa formalno-prawna:

e umowa zawarta pomigedzy Zleceniodawcg i Biurem Projektowym:;

e wytyczne branzowe;

e aktualne przepisy i normy prawne;

e mapa ewidencji gruntow;

¢ uzgodnienia dokonane w trakcie projektowania ze zleceniodawca;

e wizja lokalna w terenie;

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane, tekst jednolity (Dz. U. Nr 243
poz. 1623 z dnia 12 listopada 2010r. z p6zn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 0 poz. 462 z dnia 27 kwietnia 2012r.).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30.05.2000 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30.05.2000 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735);

e Mapa ewidencji gruntow;



IV. Celizakres opracowania:
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego uproszczonego dla remontu
drogi Zaolzie w km 0+000 — 0+307.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny, opracowanie uproszczone -—
materialy do zgloszenia.
Catkowita dlugo$¢ remontowanego odcinka drogi wynosi 307.0m.
Zakres opracowania obejmuje :
a) remont drogi gminnej
b) poprawa odwodnienia przedmiotowego odcinka drogi gminnej

Y. Plan realizacyjny:

5.1.  Opis stanu istniejgcego.
Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w migjscowosci Koszarawa w gminie
Koszarawa. Przedmiotowy odcinek objety opracowaniem o dhugosci 307,00m sktada
sie z ciggu glownego drogi o di. 297,00 oraz bocznej odnogi o di. 10,0m. W stanie
istniejacym przedmiotowa droga gminna posiada jedng jezdnig,  jednopasowa,
dwukierunkowa o szerokosci 2,60m (2,20m na koncowym odcinku o dhugosci 19.0m.
Wzdtuz drogi znajduja si¢ pobocza utwardzone o szerokosci 0.20-0,30m.
Droga posiada nawierzchnig bitumiczng w km 0+000,00 — 0+288.00 oraz ttuczniowg
na pozostatym odcinku. Niweleta drogi dostosowana jest do przyleglego terenu. Na
przedmiotowym odcinku drogi wystepuja zjazdy indywidualne. Nawierzchnia
zjazdow tluczniowa i bitumiczna.
Wody deszczowe sptywaja czesciowo do przydroznych rowow a czgsciowo na teren
sasiadujacy.
Istniejaca nawierzchnia bitumiczna jest w ztym stanie technicznym. Liczne ubytki w
nawierzchni i deformacje profilu. Wymyta nawierzchnia drogi i na poboczach.
Uszkodzenia widoczne na calej szerokosci jezdni powstale w skutek niszczacego
dzialania wod opadowych.

VI.  Stan realizacyjny.
e Klasa drogi: L (lokalna) 1/2
e Przekroj poprzeczny: drogowy, jednostronny
e Szerokosé¢ jezdni:  2,60m (2,.20m w km 0+288.00 — 0+307.00)
e Nawierzchnia jezdni: bitumiczna
e Pobocza: tluczniowe szerokosci 0,30m.
Na przedmiotowym odcinku drogi zaplanowano wykonanie robot, ktore majg na celu
poprawe przejezdnosci i rozwigzanie problemow odwodnienia. Przyjmuje si¢ drogg o
nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem wg wskazan Inwestora.
Przyjeto droge o szerokosci dopasowanej do stanu istniejacego tj. 2,60m (2,20m w km
0+288,00 — 0+307,00). Remont realizowany bedzie na odcinku 307.0m. Pochylenie
poprzeczne jednostronne 2%.
Odwodnienie drogi odbywa¢ si¢ bedzie za pomoca rowéw przydroznych.
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6.2.

6.3.

6.4.

Jezdnia

W planie przebieg drogi gminnej pozostaje zasadniczo niezmieniony, wykonano
jedynie nieznaczng korektg geometrii drogi na prostych i tukach jednoczesnie
ujednolicajac szerokos¢ jezdni. Geometria pionowa pozostaje zasadniczo bez zmian,
niweleta jezdni zostanie jedynie podniesiona o grubos¢ warstwy Scieralnej. Przebieg
planowanego remontu jest bezposrednio powigzany z przebiegiem istniejacej drogi.
Wykonanie remontu drogi gminnej ma na celu uzyskanie nowej nawierzchni na
istniejacej jezdni, uzupelnienie z kruszywa tamanego istniejgcych poboczy
thuczniowych.

Projektowane roboty zwigzane z nowa nawierzchnia: .

- KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI w km 0+000,00 — 0+288.00: oczyszezenie
istniejacej nawierzchni. Uzupelnienie ubytkow kruszywem tamanym 1 betonem
asfaltowym 0/12.8mm. Skropienie emulsjg asfaltowa. Na tak przygotowanej
podbudowie nalezy ulozy¢ warstwe profilujaca z betonu asfaltowego 0/12.8mm o
grubosci 4,0cm a nastgpnie warstwe scieralng z betonu asfaltowego 0/12,8mm o
grubosci 3,0cm.

- KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI w km 0+288,00 — 0+307.00: korytowanie i
profilowanie istniejacej podbudowy do wymaganych rzednych, wykonanie warstwy
wzmacniajacej z kruszywa naturalnego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie o
grubosci 30,0cm, wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20,0cm . Na tak przygotowanej podbudowie
nalezy ulozy¢ warstwe wigzaca z betonu asfaltowego 0/12.8mm o grubosci 4.0cm a
nastepnie warstwe scieralng z betonu asfaltowego 0/12,8mm o grubosci 3,0cm.

Pobocza, zjazdy i skrzyzowania.

Planuje si¢ wykonanie poboczy o szerokosci 0,30m. Uzupelnienie poboczy nalezy
wykona¢ z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm.
Pochylenie poprzeczne pobocza w kierunku sasiadujacych dziatek.

Zjazdy wystgpujace w obszarze planowanego remontu posiadajg nawierzchni¢
tluczniowa lub bitumiczng. Nawierzchni¢ zjazdow na diugosci i szerokosci
odpowiadajacej stanowi istniejacemu nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego 0/12.8mm
o grubosci 3,0cm (warstwa Scieralna), ktory nalezy uklada¢ na warstwie wigzacej z
betonu asfaltowego 0/12.8mm o grubosci 4.0cm. Spadek zjazdu wyprofilowa¢ w
sposob pozwalajacy na optymalne polaczenie nawierzchni drogi gminnej z istniejaca
nawierzchnig zjazdu.

Odwodnienie drogi

Dla przedmiotowego odcinka drogi gminnej zaplanowano powierzchniowe
odwodnienie nawierzchni. Spadki poprzeczne jezdni 2,0% i poboczy gruntowych
7,0% oraz istniejace spadki podtuzne zapewniajg swobodny sptyw wod opadowych.

Uksztaltowanie wysokosciowe modernizowanego ukladu.
Niwelete jezdni nalezy nawigza¢ do istniejacego terenu. Poczatek i koniec
opracowania nalezy dowigza¢ wysokosciowo do stanu istniejacego. W tym celu na



VII.

VIIIL.

IX.

poczatkowym odcinku o diugosci okoto 5.0m nalezy wykona¢ frezowanie istniejgcej
nawierzchni w celu prawidlowego nawigzania wysokosciowego z istniejaca
nawierzchnig.

W miejscach podniesienia niwelety jezdni nalezy wykonac regulacje istniejacych
wlazow studzienek kanalizacyjnych.

Z uwagi na fakt wykonania opracowanie Uproszczonego (brak map syt.-wys.)
przyjmuje si¢, ze dokladne spadki niwelety drogi przyjete zostang na etapie
wykonawstwa po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Konstrukcja nawierzchni:
Konstrukcja jezdni w km 0+000,00 — 0+288,00

4cm - warstwa $cieralna — beton asfaltowy 0/12,8mm
4cm - warstwa profilujgca — beton asfaltowy 0/12,.8mm
- skropienie istn. nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,6kg/m2

- oczyszczenie istniejacej nawierzchni.

Konstrukcja jezdni w km 0+288,00 — 0+307,00
4cm - warstwa Scieralna — beton asfaltowy 0/12,8mm
4ecm - warstwa profilujgca — beton asfaltowy 0/12,8mm

20cm - podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm.
30cm - warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
0/63mm.

- korytowanie i profilowanie istniejacej podbudowy do wymaganych rzednych.

Konstrukcja pobocza
15cm - pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm.

Rozbiorki elementéow drogowych

Rozbiorki elementéw drogowych dotycza poboczy, tluczniowej nawierzchni jezdni
wraz z podbudowg oraz fragmentéw nawierzchni jezdni w miejscach frezowania. Za
wyjatkiem w/w nie przewiduje si¢ innych rozbiorek elementow drogowych. Wszystkie
nieprzydatne fragmenty rozbieranej nawierzchni drogowej nalezy wywiez¢ z terenu
budowy.

Uzbrojenie terenu.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonac recznie wykopy kontrolne,
celem dokladnej lokalizacji istniejacych na trasie przewodéw uzbrojenia
podziemnego. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopu,
krzyzujace sie lub biegngce rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacjg.



Istniejace wiazy studzienek kanalizacyjnych wystepujacych w pasie drogi gminnej
nalezy wyregulowa¢ i dostosowa¢ wysokosciowo do nowej niwelety jezdni oraz
pochylen podtuznych i poprzecznych nowej nawierzchni jezdni.

X. Roboty ziemne.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma PN-S-02205.
W przypadku duzego nawodnienia gruntu istniejacego nalezy wykona¢ wymiang
gruntu rodzimego. Wymiang gruntu nalezy wykona¢ na piasek, a jego zageszcezanie
wykonywa¢ sprzgtem mechanicznym. Wykonywanie wykopow nalezy prowadzic
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i w dobrych warunkach atmosferycznych, aby
nie doprowadzi¢ do uplastycznienia podtoza.

XI. Elementy bezpieczenstwa ruchu
Projekt organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robét -na czas ich
prowadzenia w pasie drogowym drogi gminnej zostanie wykonany przez Wykonawcg
robot.

XIL. Zielen
Na przedmiotowym odcinku, w pasie drogowym drogi gminnej nie wystepuje
roslinnos¢ w postaci drzew lub krzewow, ktorej usytuowanie koliduje z planowang
przebudowa drogi. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow.

XIIl. Ochrona gruntéw rolnych i leSnych
W terenie pod planowang inwestycj¢ nie wystgpuja ograniczenia wynikajgce z
ochrony gruntow rolnych i lesnych.
Przewidywany zakres oddzialywania na srodowisko planowanego przedsigwzigcia, a
takze warunki lokalne wynikajace z usytuowania planowanej inwestycja nie wymusza
stosowania specjalnych technik oraz technologii zwigzanych ze specyfika funkcji.
Oddziatywanie na $rodowisko w niewielkim stopniu na etapie realizacji o zakresie
lokalnym ograniczonym do granicy dziatek, na ktorych wykonana zostanie inwestycja.
Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na formy ochrony przyrody zywej i
nicozywionej oraz krajobrazu, nie zostanie pogorszony stan siedlisk przyrodniczych
oraz siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat. Planowane przedsigwzigcie nie bedzie miato
istotnego negatywnego oddziatywania na obszary prawnie chronione.

XIV. Informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytkow oraz
o ochronie wynikajgcej z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Teren, na ktorym prowadzone bedg roboty zwigzane z zamierzeniem inwestycyjnym
nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

XV.Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej
Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego i nie jest
objety wplywem eksploatacji gorniczej.
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Informacja o polozeniu dzialki wzgl¢dem obszaru Natura 2000.
Teren, na ktorym planuje si¢ wykonanie inwestycji nie lezy na terenie obszaru ,.Natura
2000

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych

zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych

obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Wplyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza
Planowane wykonanie remontu drogi gminnej nie zwigkszy niekorzystnego
oddziatywania drogi na srodowisko naturalne.

Wplyw na $wiat roslinny i zwierzgcy
W przedmiotowym obszarze nie wystgpuja chronione gatunki roslin i zwierzat. W
zwiazku z realizacjg inwestycji nie wystapig szczegdlne zagrozenia w omawianym
zakresie.

Wplyw na powierzchnig¢ ziemi i gleby
Proponowane rozwigzania nie beda miaty wptywu na powierzchnig ziemi oraz gleby
ze wzgledu na to, ze nie zmienia si¢ dotychczasowy skiad potoku pojazdow. Nie
zwieksza sie¢ procent udzialu pojazdow cigzarowych, ktore w wigkszosci
przypadkéw sa odpowiedzialne za zanieczyszczenia powierzchni ziemi i gleby.

Wplyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne
Ze wzgledu na charakter inwestycji (brak posadowienia na wigkszych
glebokosciach) nie wystapia niekorzystne oddziatywania w zakresie wplywu
na ztoza kopalin, warunki geologiczne i wody podziemne.

Wplyw w zakresie wod powierzchniowych
Planowana inwestycja nie wplynie niekorzystnie na wody powierzchniowe.

Wplyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury
Planowane rozwiazania nie beda powodowaly niekorzystnego oddziatywania
w zakresie krajobrazu.
Planowane wykonanie remontu drogi gminnej bedzie mialo niewielki wplyw na
srodowisko w jego bezposrednim sasiedztwie. Niekorzystne oddziatywania podczas
wykonywania prac beda mialy charakter przede wszystkim krotkotrwaty i
odwracalny (hatas, emisja zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego). Pozostale
niekorzystne oddziatywania beda w minimalnym stopniu wplywaty na srodowisko
otoczenia drogi. Remont drogi spowoduje zmniejszenie si¢ niekorzystnych
oddzialywan oraz ucigzliwosci dla ruchu.

XVIIIL Opis dostepnosci dla os6b niepelnosprawnych

XIX.

Przedmiotowy remont drogi gminnej nie ogranicza dostgpnosci osobom
niepelnosprawnym.

Zalecenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z normami i dokumentacja projektowa.



W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien, zainstalowa¢ wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace i poprawiajgce bezpieczenstwo na czas
trwania robot, zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca powinien zapewni¢ stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
elementow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Ze wzgledu na fakt braku mapy sytuacyjno-wysokosciowej projektant przyjat
nawierzchni¢ oraz zlokalizowal urzadzenia odwadniajgce jedynie na podstawie
ogledzin. Dopuszcza si¢ zmiany w lokalizacji urzadzen odwadniajacych w trakcie
robot po uzgodnieniu z projektantem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wylacznie materialéw posiadajacych
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Po zakonczeniu robot budowlanych teren placu budowy nalezy uporzadkowaé i
zagospodarowac zgodnie z przeznaczeniem.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, prace
ziemne wykonywac recznie.

Opracowatl:
mgr inz. Tomasz Kotajny



